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V, 

1 . Pi’zeznaczenle^grzyrzgdu 

Dekadowy generator RC typ PW-14 stanowl fr6dlo napi^cia 
prostok^tnego 1 sinuaoidalnego o bardzo malym wspdlczyn- 
niku znieksztalcert nieliniowych Dzi§ki. dekadowemu sposo- 
bowi ustawienia cz?stotliwosci przyrzgd jest szczegblni.e 
przydatny przy pracy nad ukladem.w ktdrym po przeprowa- 
dzeniu szeregu potniarbw konieczny jest szybki i doklodny 
powr6t do uprzednio nastavvionej cz^stotliwosci Du±a sta- 
bilnosc i niozale±nosc napi^cia wyjeciowego od zmian- 
cz?stotliwo8ci eliminuje stosowanie zev/n?trznego woltomie- 
rza przy zdejmowaniu charakterystyk ci§stotliwosciowych 
ukladbw przenoszenia Bardzo niski poziom znieksztalcert 
nieliniowych czyni przyrzgd niezast^pionym przy badaniu 
wysokiej jakosci urzgdzert elektroakustycznych /Hi - Fi/ 
Wyjscle fali prostokgtnej rozszerza zakres zastosowart 
generatora 

2 Dane techniczne 



Zakres czfstotliwosci 


.10 Hz ~ 109,9 kHz 


podzakres 




1 


10 Hz - 109,9 Hz 
nastawiane co 0,1 Hz 


podzakres 


X 


10 


100 Hz - 1099 Hz 
nastawiane co 1 Hz 


podzakres 


X 


100 


1 kHz - 10,99 kHz 
nastawiane co 10 Hz 


podzakres 


X 


Ik 


10 kHz - 109,9 kHz 
nastawiane co 100 Hz 



+2% lub + 0,5 Hz 



^ 0 , 02 % / 15 min 
. + 0,05% / 7 godz 

+ 0 , 03 % /°C 

2 5 Napii^cia sinusoidalne 



22 Uchyb ustawienia cz^stotliwosci 

23 Niestabilnos6 cz?stotliwosci 
/po 1 godz.od momentu wlgczenia/ 

Krrttkookresowa 

Olugookresowa ■ 

2 4. Wsprtlozynhik tefnpeP®turowy 

CZ98tOtliW08Ci 
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2 5 1 


Zakrea napi^cia wyjsciowe^o 


0 - 3 V 




Podzakreay 


0-lV,l-2V,2-3V 


2 6 2 


Zmiana napi^cia wyjacio'wego 
przy przeatrajaniu /w atoaunku 
do napl^cla przy fplkHz/ 


40,2 dB 


2 5.3 


Wapdiczynnik temperaturowy 


• 




napi^cla wyjaciowego. 


+0,2%/°C 


2,54. 


Ca9:kowity wap69:czynnlk 
znioka'ztalcert nleliniowych 






300 Hz - 20 kHz 


40 , 02 % /rya / 


2 , 6 . 


Napl^cie proatok^tne 




2-6 1 


Zakrea napi^cia wyjaciowego 


0-6 Vpp 




Podzakreay 


0-2Vpp,2-4Vpp 






4-6 Vpp 


2 6 . 2 . 


Czaa naraatania 


.^ 0,1 ua 


2.6.3. 


Wypelnienie 


40% - 60% 


2 6.4, 


Zniekaztalcenie wierzcholka 






impulau/auma przerzutu wlerzcholkowego 




i zwiau/ oraz przerzut przedni 


1 tylny < 10 % 


2,7. 


Rezyatancja wyjeclowa 


600 Om +3% 


2.8 


Zakrea tetnperatury otoczenia 


+5°C +20°C +45°C 


2 9. 


NaplQcle zaellaj^ce 


220V +10%, 50 Hz 


2 10 


Wymlary : 


wyaokoac 83 mm 
azerokoac 238 mm 
g9:9bok086 220 mm 


2 11 . 


Pob 6 r mocy- 


ok 5,5VA 


2 . 12 . 


Maaa > 


2,3 kg 
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Typowa warto56 oalkowltego W8p61czynnika 
znlekaztalcai^ nieliniowych 



3 . , 252iH92-E£5y£5S-ii 

3 . 1 . Rozmlaazczenie organ6w aterowniczych i regulacyjnych 




mm Q mm 



1. Przel^czniki klawiszowe umo±llwiaJ^ce wraz z przeleczniklom 
klawiszowym /8/ ustawienie tgdanaj cz^atotliwoacl 

2 ■ Przelfcznik klawiazowy umoiliwiaj^cy wyb6p ksztoltu napi?- 



3' Wskainik wl^czenla przyrz?du do sled 

4. SIeS - wylgcznlk sieci Wcilni?cie klawiaza powoduje pod- 
Igczenie przyrzgdu do sieci Oznakp wi^czenia jest swie- 
conia wskainika /3/ 

5. Pokrftlo umoZliwiajece wraz z przelgcznikiem klawiszowym 
/6/ ustawienie Zgdanej wartosci napi?cia wyjsciowego 

6. Przelgcznik klawiszowy umoiliwia jgcy wraz z pokr^tlom /5/ 
ustawienie tgdanej wartosci napi^cia wyjsciowego 

7. WYOSCIE - gniazdo wyjsciowe slu±fce do pobieronia napi^cia 
wyjsciowego o wartosci ustawionej za pomocg pokr?tla /5/ 

i przelpcznika klawiszowego /6/ oraz o ksztaicie wybranym 
za pomocg przelgcznika /2/ 

8. Przel^cznik klawiszowy umoiliwia j©cy wl^czenie i^danego 
podzakresu cz?stotliwosci /mnoinik/ 

9 Zacisk slu±$cy do uziemienia przyrz^du 

10. Sznur siecdiowy 

32 Przepisy bezpieczertstwa obslugi 

W celu zapewniwnia bezpieczertstwa przy obsiudze ,przyrz?d 
Jest wyposatony w trdjprzewodowy sznur sieciowy Oeden z 
przewoddw aznura zapewnia pol^czenie obudowy przyrzgdu z 
przewodem zerowym lub uzieroiaj^cym przy korzystaniu b gnia- 
zdo sieci zasilajgcej przystosowanego do trdjkontaktowego 
wtyku Przy korzystaniu z gniazda sieciowego ,ktdre nie zaps-' 
wnia powyiszego polgczenia ,naleZy przyrz^d uziemi6 przez 
dol^czenie instalacji uziemienia do zacisku /9/,znaJduJ?cego 
si? na tylnej plycie przyrz?du 

3 3 Przygotowa>rie przyrz?dii do pracy 

Przyrz?d przeznaczony Jest do pracy w nast?puj?cych warun- 
kach klimatycznych ; 



cia wyjsciowego 



temperatura 

wilgotnos5 

cisnienie atmoef eryczne 



+6°C - +45°C 
do 80% przy 30°C 
800-1060 mbr 
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Oeieli przed rozpocz?ciem pomlar6w przyrz^d znajdowal si? 
w warunkach r6±ni?cych sie od w/w mo±na go wl?czyc do aiecl 
dopieropo 12-godzinnej rekllmatyzacj i 
W celu przygotowania przyrzgdu do pracy nale±y: 

« wycisn?c klawisz wyl^cznika sieci /A/ 

- uziemic przyrz^d zgodnip z pkt 32 

- za pomocg sznura sieciowego przyl?czyc przyrz?d do sieci 

« wcisn?c klawisz SIEfc /4/ . 

Po pietnastu minutach od chwili wl?czenia przyrz?d Jest gotowy 
do wykonania pomiardw Podane w pkt 2 3 stabilnosci przyrz?d 
osi?ga po 1 godz pracy 

3. 4- Obsluga przyrzgdu przy wykonywaniu pomiardv/ 

- przel|cznikami klawiszowymi /1/,/B/ ustawlc wymagan? 
cz?stotliwosc 

- za pomocg przel?cznika /2/ ustawic igdany ksztalt napi?cia 
wyjsciowego 

- za pomocg przel.?cznika /6/ i pokr?tla /5/ ustawi6 wymagane 
napi?cio wyjsciowe Wielkosc napi?cia odczytuje si? przez 
zsumowanie wartosci wybranej przel?cznikie'm /6/ qraz ustawio- 
nej za pomocg |5okr?t3:a /5/ 



UWAGA : Za pomoc? przel?cznika /6/ i pokretia /6/ ustawia si? 
papiecie przy rozwartym wyjsciu /SEM/-Rzeczywiata 
wartosc napi*»cia wyjscio^jfego przy obci?±eniu bedzie 
wynosic : 




_obc 

Robe + 600 



X U 



U^y- rzeczywista wartosc napiecia wyjsciowego 
'U -napiecie ustawione ’ 

Robe - rezystaneja obci?±enia /A/ 



- do gniazda wyjsciowego /7/ dolaczyc uklad lub przyrzed 
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4w Zasada pracv, 

tuncmag'"pnncf)le 




Podstawa ukiadu generacyjnego Jeat wzmacniacz operacyjny . 
akSiadaJacy al? z ukiadu acalonego ICl oraz wzmacnlacza 
pradowego zbudowanego na parze kompleraentarnych tranzyato- 
r6w T1,T2 Ukiad 'taki zapewnia mala opornoac wyjaciowa przy 
znacznej wydajnoaci pradowej Silne ujemne eprzaienie zwro- 
tne przy bardzo du±ym wzmocnieniu napiaciowym wzmacnlacza 
operacyjnego czyni uklad atabilnym oraz w apoadb zaaadnlczy 
radukuje znlekaztalcenia wlaane ukiadu Zmiana podzakreadw 
czeatotliwoaci odbywa ale przez przeJaczenie przelaczniklem 
Pl-2 odpowiadajgcych danemu podzakreaowl kondenaatordw w 
ukladzie dodatniego aprzalenia zwrotnego Zmiana czaatotli- ‘ 
woaci w ramach jednego podzakreau odbywa ala" przez przela- 
czanle przelacznikami P1-P3 odpowiednlch rezyatancji w . 
ukladzie dodatniego' aprzelenia zwrotnego 
Uklad automatycznej regulacji napiecia wyjaclowego aklada 
ale z prostownika napiecia wyjaclowego, ukiadu por6wnywania 
napiecia , wzmacnlacza bledu oraz termlatera ogrzewanego 
znajdujecego ale w petli ujemnego aprzelenia zwrotnego .> 

. Sygnal wyjaciowy ze wzmacnlacza generatora Jeat proatowany 
przez diode D3 Napiecia wyproatowane jeat pordwnywanie z 
napleciem odnleaienia wytworzonym przez diode zenere 04 , 
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3e2ell napiecia te 89 r6wne .napipcie bledu podawane na wejecie 
wzmacniacza IC2 jest zeru.Wtedy termistor R23 Jest pod- 

grzewany' napisciem wstepnym wystepujgcym na wyjsciu wzmacniacza 
bledu. Oe^llnastapl zmiana napiecla wyj^ciowegoukiadugeneracyj- 
nego, to na wyjsciu ukladu pordwnywania napiac pojawi sie sygnal 
bledu, ktdrywzmocniony przez wzmacniacz bledu odpowiednio dp- 
grzeje lub ostudzi termistor R23.W nastepstwie tego termistor 
zmieni swojp rezystancje.zmieniajgc warto^c ujemnego sprze±enia 
zwrotnego tak,±e amplituda wyj^ciowa ppwrdci do stanu poprzed- 
niego /stabilnego/.Stabilizacjia bedpca wynikiem dzialania 
wzmacniacza bledu ma male szybko^c dzialania wynikajgce ze sta- 
le jczasu R23,C19 prostownika napiecia wyJ^ciowego.W opisanym . 
ukiadzie wystepuje r6wnie± stabilizacja napiecia wyj^ciowego 
bedpca wynikiem zmian rezystancji termistora vvywolanych zmia- 
nami predu plyngcego przez termistor.Stabilizacjia ta ma 5red- 
nip szybko66 dzialania wynikajpcp z termicznej stalej czasu 
termistora. Ten spos6b podwdjnej stabilizacji amplitudy unieza- 
le±nia napiecie wyj^ciowe od wplywdw wewnetrznych /zmiana wz- 
mocnienia wzmacniacza generatora ,niesymetria mostka Wiena,efekt 
starzenia sie termistora i.t.p./ oraz zewnetr.znych /napiecia 
zasilania, temperature otoczenia/.Korekcje napiecia wyj^ciowego 
przeprowadza sie przez regulacje napiecia odniesienia potencjo- 
metrem RSl.Napiecie z ukladu generacyjnego podane jest na prze- 
Ipcznik P4»kt6ry umo±llwia wybdr ksztaitu napiecia na wyjsciu 
generatorat 

W polo2enlu ,|r^ " przelpcznika P4 napiecia sinusoidalne. z ukladu 
generacyjnego podawane jest na separator. Separator sklada sie 
z potencjoiiietru R52 slutpcego do plynnej regulacji napiecia 
.wyjecioego oraz dzlelnika oporowego. Przez odpowiednie przelp- 
czanle za pomoca przelacznika P8 dzielnika oporowego uzyskuje 
sie podzial napiecia na podzakresy 0-lV,l-2V,2-3V oraz stale 
rezystancje wyj^ciowe rdwnp 600 Om.Potencjometr R52 zapewnia 
plynne regulacje napiecia wyj^clowego .w ramach kaidego podza- 
kreeu.W poloZeniu hTjt** przelacznika P4 napiecie sinusoidalne 
z ukladu generacyjnego podawane. Jest na uklad ksztaltujecy. 

Uklad ten /przerzutnik Schmitta/ zbudowany Jest na tranzysto- 
rach T6-T8..PotencJometry R44 i R47 slu±e do korekcji amplitudy 
i kompenaacji skladowej stalej na wyJ^ciu.Tranzystor T8 pracuje . 
Jako wtdrnik i zapewnia male oporno66 wyj6ciowe ukladu formowa- 
nia.2 emitera sygnal prostoketny podawany Jest poprzez przelecz- 
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nik P4 na separatorach. 

Uklad generatora zaailany jest z podw6jnego zasilacza stabili- 
zowanego ^llV zbudowanego na tranzystorach T3 i T4 oraz dio- 
dach Zenera 09 i Dl0,kt6re dostarczaj? napibcia odniesienia, 

Konstrukcja przyrzgdu umo±liwia latwy dostap do wnatrza przy- 
rzadu oraz szybki demontai yvatniejszych podzespoibw.Wszystkie 
elementy generatora z wyjatkiem elementdw dekady xl i dekady 
xlO znajduja sie na gldwnej plycie drukowanej .Elementy dekady 
xl i dekady xlO znajduja sie na dw6ch oddzielnych plytkach 
drukowanych.Plytki te oraz potencjometr piynnej regulacji na- 
piecia wyj^ciowego /R52/ i ±ar6wka kontrolna przykrecone sa 
do plyty czolowej przyrz^dg. 

6. Podstawowe_w3kaz6wkl doty cz j^ce _ nap raw^l^ konse r wgcj^i. 

6.1. Sposdb uzyskania dostepu do wn?trza przyrz?du 

/ 

Przed przystapieniem do demonta±u przyrzgdu nale±y odiaczyc 
sznur sieciowy.od gniazda sieci zasilajacej .W celu uzyskania 
dostepu do wnetrza przyrzgdu nale±y za pomoca wkretaka odkre- 
cic cztery wkrety pznaczone na rysunku odno^nikiem /!/ oraz 
dwa wkrety oznaczone odno^nikiem /2/.0dkrecenie wkretdw /2/ 
pozwala na zdjecie nakladek^ktdrymi zakortcnone sg boki przy- 
rzadu i wysuniecie oslony gdrnej . 
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Wysuniecie oslony dolnej wymaga dodatkowo zwolnienia wkretdw 
mocuj^cych ndiikl przyrzadu. 

W przypadku konieczno^ci uzyskania dostopu do elementdw dekad 
nale±y zdomontowac lewy bok przyrzgdu ,rozlutowac azyny oznaczo- 
■ ne symbolami Mc,Sc,CR oraz odkrecic wkr^ty mocuj^ce pjytki 
dekady xlO i dekady xl* 

6.2. Korekcja przyrz^du 

6.2.1. Rorekcja czpatotliwo^ci 

Po dluiszym okresie eksploatacji lub wymianie ukladu scalone- 
go ICl naleiy przefirowadzic korekcje dokiadno^ci ustawienia 
czestotliwo^ci.Ze wzgledu na zastosowanie w mostku generatora 
dokladnych elementbw wy8oko8tabllnych,korakcjfi czoatotliwo^ci 
przeprowadza sie tylko dla maksymalnej czeatotliwo^ci genera- 
cji /109,9 kHz na podzakreaie xl k/. * 

W celu przeprowadzenia korekcjl czestotliwo6ci nale±y: 

- zdj^6 g6rng oalon? przyrzadu 

- wlgczyc przyrzgd do sieci na ok, 30 tnin przed przyotQpienlem 

do korekcjl • 

- do gniazda IVYOSCIE dol^czyc czeatoicloitiierz cyfrowy 

- regulowac trymeratni C9,C12 tak,aby uzyakac czestotllwo66 

109,9 kHz +0,5S6. • 

UWAGA: Pomiary czeatotliwo^ci przeprowadzic po naiko±eniu 
gbrnej oalony przyrzadu, 

6.2.2. Korekcja naplecla wyj^ciowego. 

Co pewien czaa zaleiny od intanaywnodci eksploatacji przy- 
rzedu lub po naprawach nale±y dokonac korekcjl naplecla 
wyj^ciowego 1 proatoke^nego. 

W celu przeprowadzenia korekcjl alnuaoldalnego naplecla 
wyjaciowego nale±yt 

- zdjac gbrna oalone przyrzadu 

- wlaczyc przyrz^d do aieci na ok.30 min przed przystapieniem 
do korekcjl • 

- wcisnac klawiaz przelacznika /2/ 

- pokretiero /5/ 1 przelacznikiem /6/ uatawic makaymalna 
amplitude naplecla wyjaciowego 

- do gniazda WYOSciE dol^czyc woltomierz o dokladno^ci 
nie gorazej niZ 1 %, 
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- ustawic czestotliwo^c l kHz na podzakresie x 100 

- potencjometrem R31 regulowac tak aby warto^c napi§cia 
wyj^ciowego wyiiosila 3,1V, 

W celu przeprowadzenia korekcji proatok^tnegb napi?cia wyj- 
^ciowego nale±y: 

- zdjgc g6rn$ oslon? przyrzedu 

- wlgczyc przyrzgd do sieci na ok, 30 min przed przyatgpieniem 
do korekcji 

- wcisngc klawisz ))Tj przeiecznika /2/ 

- pokrgtiem /5/ i przelgcznikiem /6/ ustawic maksymalng war- 
to^c napiecia wyjeciowego 

- do gniazda WYoSciE dol^czyc oscyloskop katodowy 

- ustawi6 czestotliwo^c l kHz na podzakresie x 100 
»• potencjometrami R44 i R47 regulowac na przemian tak, aby 

uzyekac przebieg o warto^ci 6,1 Vpp i skiodowej stalej 
rdwnej zero. 

3. Sprawdzenie napiec zasilajgcych 

Ola uiatwienia lokalizacji uszkodzert i napraw przyrzgdu 
ni±ej podano nominalne wartosci napiec w charakterystycznych 
punktach ukladu.Napiecie mierzyc woltomierzem cyfrowym 
przy napieciu sieci 220V,Czestotliwo6c ustawic na fal kHz 
na podzakresie x 100, a napiecie wyj^ciowe na warto^c ma- 
ksymalng. 



|Punkt 1 

•pomiarowy } 

1 I 

J 1 


Ksztalt 
napiecia 
wyj eciowego 


{Napiecie 

{stale 

1 

-J 


1 Napiecie 
1 zmienne 


} Punkt 
1 odniesie- 
1 nia 




1 T3*-E 

1 


t 

1 

1 




!+ii +1V 


1 


1 masa 




1 T4-E 


• 

1 

1 




.'l+ll +1V 


1 


1 masa 




1 Tl-E 


1 

1 




1 ov 


1 3tl +0,1V 


t masa 




} IC2-6 


1 

1 




JO +0,7V 




1 masa 






1 

1 


<~u 






1 




! T8-E 


1 

1 


1 OV 


1 6,1 +0,1V 


1 masa 




j T8-E 

1 X - X 
1 


1 

1 

1 




j-3V +1V 


1 


1 

1 masa 

1 




1 

1 

f 


r\_y 


i'l’,4 +0,2V 


1 

1 




1 


t 




1 


t 


I 
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6.4* Wskazdwki dotyczgce lokalizacji uszkodzert 

1, Brak napiec zasilaj^cych ,nie 6wleci sia wskainik 
wlgczenia sieci - sprawdzic bezpiecznifc Bl, 

2, Brak napiac zasilajacych +11V ~ sprawdzic elementy 
zasilaczy stabilizowanych /T3,T4»D9,D10/» 

3* Znaczna zale±nos6 napiecia wyj^ciowego od czynnikdw 
zewnatrznych /temperatura,napiacie zasilajace ltd,/ 

- sprawdzic uklad automytycznej regulacji napiacia 
wyj^ciowego /IC1,R23/. 

4* Zale±no6c czestotliwo^ci ganeratora od napiecia sieci 
•» sprawdzic zasilacze stabilizowane _+llV, 

5, Znaczny bied czaatotliwosci lub zerwa'nie drgart dla . 
kllku poloiert przelaczrii.kdw P1-.P3. 

- sprawdzic elementy ukladu dodatniego sprzaienia 
zwrotnego /mostek Wiena/, 

/ 

6.5* Spoa6b ponownego monta±u 

Przy ponownym monta±u wykonac czynno^ci odwrotne do 
podanych w pkt*6,l. 



7. Transport 

M aw M M Ad ■(■ «« 



Dekadowy generator RC typ PW-14 Jest przyrzadetn labopato- 
ryjnym wymagajacym du±ej ostro±noici przy przenoszeniu* 
Przyrzgd powinien spelniac wymagania tochniozne po jego 
przetransportowaniu do miejsca przeznaczenia w orginal- 



nym opakowaniu transportowym i 
runkach transportowycht 
temperature otoczenia 
wilgotno^c wzgledna 
wytrzymalo66 na udary 



podanych granicznych wa- 

-.25°C - +55°C 

95% przy 25°C 
4000 udardw przy 
czestotliwo^ci 30-60 
udar<5w/min i przy- 
spieszeniu 12g +2g 



Pi” 2 echowywanie 

Czas przechowywania przyrzedu w opakowaniu ochronno-tran- 
sportowym nie powinien bye dlu2szy nii 6 miesiecy*W przy- 
padku przechowywania przyrzadu bez opakowania powinny bye 

nastepujece warunkii 
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temperature otoczenia +25°C - +45^C 

wilgotnoic wzgl^dna 40% - 80% 

brak par ,kwas6w,z38ad i innych aubstancji powodujgcych 
korozje,brak odczuwalnych wibracji i wstrzasdw 

-yE222S2!2iS 



Wkiadka topikowa aparatowa 
WTAT 65 mA . . 



szt .1 



I 

I 

f-- 

I 

I 

I 



• V/ykaz element6w. 



Dekadowy generator RC 
typ PW-14 





1 




I 






Oznaczenia 


1 

1 


Dane techniczne 


1 

1 

1 


Uwagi 




1 


1 


2" 


t 


5 






1 Pivtka ql6wna B-2217-955 


1 

1 

1 






R1,R2 


1 

1 

iRezystor 


Mt.T-0,25-1,6. MOm /+5%/-A-435 


1 

1 

1 

1 






R3.R4 


I ** 

1 


MtT-0, 25-820 kOm /+5%/-A-435 


1 

1 

1 






R5,R6 


1 ** 


MLT-0, 25-560 kOm /+5%/-A-435 


1 






R7.R8 


1 

1 ** 


MtT-0, 25-390 kOm /_+5%/-A-435 


1 

1 

1 






R9.R10 


1 II 

1 


RMG-0, 5-324 kOm /+!%/- 100-426 


1 

1 






R11,R12 


1 •• 


RMG-0, 5-267 kOm /+l%/-100-425 


1 

t 

1 






R13.R14 


1 N 

1 


RMB-0, 5-226 kOtn /+_2%/-425 


1 

1 






R15.R16 


1 ** 
1 


RMB-0, 5-200 kOm /+2%/-425 


1 

1 

1 






R17.R18 


1 ■* 
1 


RMB-0, 5-178 kOm /_+2%/-425 


1 

1 

1 






R19.R20 


1 

1 

1 


RMG-0, 25-15, 8 kOm /+0,5%/-100- 

*■ 425 


1 

1 

1 

1 






R21 


1 Potencjometr PD-304-4,7 kQm 0,25W-A 


t 

1 

1 


» 




R22 


{Rezystor 


MtT-0, 25-680 Om /+5%/-A-435 


1 

I 

1 






R23 


iTermistor 2322.628.11332.3,3 kOm +20% 


‘philips 




R24 


{Rezystor 


MtT-0,25-5,6 kOm /+5%/-A-435 


1 

1 

1 






R25 


• If 


MtT-0, 25-100 Ora /+5%/-A-435 


1 

f 






R26 


1 

1 *• 
1 


Mt.T-0,25-5,6 kOm /+5%/-A-435 


8 

1 

t 






R27 . 




Mt.T-0, 25-100 om /+5%/-A-435 


1 

1 






R28 


1 •• 


MtT-0,25-4,7 kOm /+5%/-A-435 


1 

1 

1 






R29 


1 


MLT-0, 25-47 kOm /+5%/-A-435 


1 

1 

1 






R30 


1 


Mt.T-0,25-2,4 kOm /_+5%/-A-435 


1 

i 

■ 


. 




R31 


1 Potencjomotr PD~304-470 Om - 0f25W-A 


1 

1 

1 






R32 


i Rezystor 


MtT-0,25-3,6 kOra /i5%/-A-435 


1 

• 

■ 






R33 


1 ** 
1 


M*.T-0,25r470 Om /+5%/-A-435 


1 

1 

1 






R34 


I *’ 
1 


MtT-0, 25-22 kOm /+5%/r*A-435 


1 






R35 


1 ^ 
1 


Mt.T-0,25-1,2 MOm /+5%/-A-435 


1 

1 

1 






R36 


1 M 

1 


MLT-O, 5-750 Om /+5%/-A-435 


1 

I 






R37.R38 


1 ** 


MtT-0, 25-680 Om /+.5%/-A-435 


f 

1 

1 






R39 . 


1 N 


Mt.T-0, 25-1^6 kOm /+5%/-A-435 


1 

1 






R40 


1 ** 
1 


MtT-0, 25-470 Om /+5%/-A-435 


1 

1 

\ 

i 






R41 


1 •> 
1 


MtT-0, 25-5,1 kOm /+^5%/-A-435 






R42 


1 ** 
1 


MtT-0,25-8,2 kOm /+5%/-A-435 


1 

I 

1 






R43 


1 H 

1 
1 


Mli.T-0,25-22 kOm /+5%/-A-435 


1 

1 

1 

1 
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R44 

R45 

R46 

R47 

R48 

R49,R50 

R51 

R53,R54 

R55 

R56 

R57 

C1,C2^ 

C3,C4 

C5,C6 

C7 

C8 

C9 

CIO 

Cll 

C12 

C13 

C14 

C15-C18 

C19 

C20 

C21 

C22 

C23 

C24 

C25 

C26 

C27 

C28 

C29 

C30 

ICl 

IC2 



I 

H- 



Potencjometr PD-304~2,2 k0m-0,25W-A 

Rezystor MtT-0, 25-200 Otn /+5%/-A-435 

" MLT-470 Otn /+5%/-A-435 

PotSncjometr PD-304-470 0m-O,25W-A 

Rezystor MtT-0, 25-680 Om /+5V-A-435 

•• MtT-0, 25-680 Om /+5%/-A-435 

•* MLT-0,25-4,3 kOm /+5V-A-435 

" RMG-0,25-1,8 kOm /+0,5%/-lOO-425 

RMG-025-1,74 kOm /+0,5%/-100-425 

MtT-0, 25-270 Om /+5V-A>-435 

" MtT-0, 25-100 Om /+5^/-A-435 

Kondensator MKSE-018-02 luF /+5V lOOV 

" KSF-022-1000nnpF/+0 , 5 V-63V 

-A-465 

" KSF-022-10000pF/+0 , 5%/-63 V 

“-A-465 

KSF-020-820pF/+2%/-63V-567 

KSF-020-2p0pF/+10V-26V-5'67 

Trymer TCP-N750-10-d-8/30-250-666 

Kondensator KSF-020-820pF/+2%/-63V-567 

" KSF-020-56pF/+10%/“25V-567 

Trymer TCP-N750-d-8/30-250-656 

Kondensator KSF-020-150pF/+5%/-25V-567 

•• KSF-020-130pF/+5%/-25V-567 

" KFPf-IIF-16xl6-d-100000-/-20/ 

/+50/-23-668 

" Eletr'.04/U typll 2200uF10V654 

- " 04/U typll lOOuF 10V654 

" •• 04/U typll 1000UF25V654 

•• 04/U typll. 220UF16V654 

’’ ' " 04/U .typll 1000UF25V654 

•• *■ 04/U typll 220UF16V654 

•• " 04/U typll 22UF25V654 

" KSF-020-150pF/+55^/-25V-567 

" KCP-IB-N750-8-d-18-10-250-656 

*• Eletr.04/U typll 22uF25V654 

” KSF-020-270pF/jf5%/-25V-567 

" KCR-IB-N750-4X12-33-10-250- 

656 

Uklad scalony uA715 HC 
“ " SFC2741 DC 



FAIRCHILD 

8ESC0SEM 
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1 


1 




2 




A 3 _ 




I 


• 






1 


T1 


1 

1 


Tranzystor krzemowy BC107 


gr.B 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


T2 


1 

1 

1 


M 


" BC177 


gr.a 


• T3. 


1 


M 


" BC211 


gr.io 


T4 


i 

1 


ft 


" BC313 


gr.io 


T5 


1 

1 

1 


N 


" BFP520 


gr.V 


j 


T6 


1 

1 


N 


•* , BSXP93 




1 


T7,T8 


1 

1 

1 


H 


" BFP520 


gr.v 


1 

1 


D1-D3 


1 

1 


Oloda krzemowa 


BAYP95 




{ 


04 


1 

1 

1 


" Zenera 


BZP611-C6V2 




t 


05-08 


1 

i 

1 

1 


" krzemowa 


BYP401-100 




t 

t 


09,010 


" Zenera 


BZP630-C11 




1 

1 

1 


LI 


Cewka indukcyjna E-72417 






Tr 


1 

I 

1 


Transformator 


sieciowy TS8/3/666 


f 


B1 


t 

t 


Wkladka topikowa aparatowa 


WTAT 63 mA 


1 

1 

* 



PI 

P4 

P5 

P6 



1 Przolgcznik klav/iszowy D-4542-395 
I PrzeiQcznik klawiszowy D-4542-392 
I Wyi^cznik aieciowy /do druku/ D-4542-394 
Przel^cznik klawiszowy D-4542-393 



R101.R102} Rezystor RMB-0, 5-158 k0m/+lS5/-425 

•* ’ RMB-0,25-78,7 kOm /+1SS/-425 

" RMB-0,25-52,3 kOm ./+lV“425 

" RMB-0,25-39,2 kOm /+1V-425 

•• RMB-0,25-31,6 kOro /+lS^-425 

' " RMB-0,25-26,1 kOm /*Ji%/-A25 

- RMB-0,25-22,6 kOm /+l%/-425 

•*, RMB-0,25-19,6 kOm /±1%/^A25 

“ RMB-0,25-17,4 kOro /+l%/-425 

Przel^cznik klawiszowy D-4542-391 



R103,R104| 
R105,R106| 
R107,R108 { 
R109.R110 I 
8111,8112} 
R113,Rll4j 
R115,R116} 
Rll7,R118l 

I 

P2 » 

I 

I 

I 

I 

I 

R201,R202 I 
R203,R204 j 
R205.R206 | 
R207 ,R208 
R209,R210 
R211,R212 
R213,R214 



Plytka dekady xlO C-2217-957 

Rezystor RMG-0, 25-^1, 76 kOm/+0 , 5%/-100-42fe 
" RMG-0 , 25-15 , 8k0m/+0 , 5 V-100-425 

" RMG-0,26-7»87k0m/+p,5V-100-425 

" RMG0,25-5,30k0m/+p,5V-lOO-425 

" RMG-0,25-3,97k0m/+0,5V-100-425 

- RMG-0,25-3,18kOra/iO,5V-100-425 

" RMG-0,25-2,64k0m/+p,5%/-100-425 



- 4 - 



I 






I 

I 

I 

I 

I 

I 

I. 

I 



— 1. 

I 

R215,R216 I Rezystor RMG-.0,25-2;26k0cn/+0t5%/-100-425 



R217,R218 I 
P3 



R52 

1 



" RMG-0 , 25-1 , 98 k0m/+0 , 5%:/-100-425 

Przelecznik klawiszowy D-4542-391 



j Potencjometr PA-101-470 0m-A-0,25-2i0-Pl 
I 2ar6wka telefoniczna T 5,5 24V 20 mA 



! Elementy dobierane zgodnie z instrukcj^ 
I nr.P-6861-at25 



Ijfyk. ”Tiumacz-Telkst”ul#Radna 6 2/809 150/IIA4 






I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I . 

I 

I 

I 

I 

t 

I 

I 

I 






\ti 

'li 



5 ^ 




I- 

I 

I 

I 

f- 

I 

I 

I 



• V/ykaz element 6w. 



Dekadowy generator RC 
typ PW-14 





1 




1 




Oznaczenia 


1 

1 


Dane techniczne 


1 Uwagi 






1 


2 ■ 








1 Pivtka ql6wna B-2217-955 


8 

1 




R1.R2 


1 

1 

iRezystor 


Mt.T-0,25-1,6. MOm /+5%/-A-435 


8 




R3,R4 


I ** 
1 


MLT-0, 25-820 kOm /+5%/-A-435 


1, 

1 




R5.R6 


i ** 


MLT-0, 25-560 kOm /+5%/-A-435 






R7,R8 


1 

t ** 


MtT-0, 25-390 kOm /i5%/-A-435 


8 

1 




R9.R10 


1 II 

1 


RMG-0, 5-324 kOm /+!%/- 100-426 






R11,R12 


1 •• 


RMG-0, 5-267 kOm /+.!%/- 100- 425 


1 

1 

1 




R13,R14 


1 M 

1 


RMB-0, 5-226 kOm /+2%/-425 






R15.R16 


1 

1 


RMB-O, 5-200 kOm /+2%/-425 


8 

1 




R17,R18 


1 II 

1 


RMB-0, 5-178 kOm /+2%/-425 


1 

8 

1 




R19,R20 


1 

1 

1 


RMG-0, 25-15, 8 kOm /+0,5%/-100- 

“■ 425 


1 

1 

8 




R21 


iPotencjometr PD-304-4,7 kQm 0,25W-A 


1 




R22 


{Rezystor 


MtT-0, 25-680 Om /+5%/-A-435 


8 




R23 


iTermlstor 2322.628.11332.3,3 kOm +20% 


{philips 




■R24 


{Rezystor 


MtT-0,25-5,6 kOm /+5%/-A-435 


8 

8 




R25 


■ ” 


MtT-0, 25-100 Om /+5%/-A-435 


8 

8 




R26 


I 

1 

1 


MtT-0,25-5,6 kOm /+5%/-A-435 


1 




R27 


1 . II 


MLT-0, 25-100 om /+5%/-A-435 


1 

8 




R28 


1 


MtT-0.25-4.7 kOm /+5%/-A-435 


1 




R29 


1 II 


MtT-0, 25-47 kOm /+5%/-A-435 


1 

1 




R30 


1 ** 


MtT-0,25-2,4 kOm /+5%/-A-435 


8 . . 




R31 


} Potencjomotr PD-304-470 Om •• 0f25W-A 


8 

8 




R32 


1 Rezystor 


MtT-0,25-3,6 kOm /i5%/-A-435 


1 

■ 




R33 


1 ** 
1 


M41T-0, 25-470 Om /+5%/-A-435 


1 




R34 


1 *’ 


MLT-0, 25-22 kOm /+5%/-A-435 


1 




R35 


1 

1 fi 

1 


MtT-0,25-1,2 MOm /+5%/-A-435 


I 

1 




R36 


1 If 

1 


MLT-0, 5-750 Om /+5%/-A-435 


8 




R37,R38 


1 H 


MtT-0i25-680 Om /+5%/-A-435 


1 




R39 . 


1 M 


MLT-0,25-l,6 kOm /+5%/-A-435 


8 

1 




R40 


1 •• 
1 


MtT-0, 25-470 Om /+5%/-A-435 


8 

8 

1 

1 




R41 


1 ** 
8 


MtT-0, 25-5,1 kOm /+5%/~A-435 




R42 


1 ** 
1 


Mt.T-0,25-8,2 kOm /+5%/-A-435 


8 

1 




R43 


8 M 

1 
1 


MtT-0,25-22 kOm /+5%/-A-435 


1 

1 

1 

1 





I 

I 

t.- 

I 

I 

I 

8 

I 

I 

I 

I 



